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ȘTIȚI CARE ESTE ROLUL INTENSIFICATORULUI SCANWILL? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 - 200 bar +                               => 22.5 – 4,000 bar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intensificatorul Scanwill crește presiunea de intrare la o presiune de ieșire mai mare! 
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CUM PUTEM OBȚINE O PRESIUNE MARE? 
Cea Mai Utilizată Soluție:  

Pompă de Înaltă Presiune  

Soluția Eficientă Energetic de 

Viitor:  Intensificator de  Presiune 

Scanwill
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CICLUL DE EXTINDERE & RETRAGERE A INTENSIFICATORILOR SCANWILL  
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GAMA DE INTENSIFICATORI SCANWILL  
 
 
 
 
 
 

 

MP-S: Montaj pe traseu MP-T: Montaj pe traseu MP-M: Montaj pe traseu MP-L: Montaj pe traseu 

Pout max.: 800 bar Pout max.: 800 bar Pout max.: 800 bar Pout max.: 800 bar 

Qin max.: 8 LPM Qin max.: 15 LPM Qin max.: 35 LPM Qin max.: 80 LPM 

 

DESIGN SPECIAL: 
 

 
 
 
 
 
 

MP-F: Montaj cu flanșă 

Pout max.: 700 bar 

Qin max.: 15 LPM 
 

 

MP-2000: Montaj pe traseu 

Pout max.: 3,000 bar 

Qin max.: 13 LPM 

MP-C: Montaj CETOP/NG6  

Pout max.: 500 bar 

Qin max.: 15 LPM 
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MPL-4000: Montaj pe traseu 
Pout max.: 4,000 bar 

Qin max.: 30 LPM



 
 

ACCESSORII PENTRU INTENSIFICATORI SCANWILL  
 
 

Kituri de montaj și conectare: 
 
 

 

Aripi de montaj 

pentru placă de bază 

Piuliță M28 x 1.5  

pentru fixare 
Kit de conectare 

pentru montajul 

pe bloc hidraulic 
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TABEL DE SELECTARE A INTENSIFICATORILOR SCANWILL  

 

1)   Presiunea de ieșire necesară- bar 

2)   Debit de intrare - lpm 
3)   Presiune de intrare - bar – pentru a selecta raportul de amplificare 

 

 

Intensificatori de Presiune Seria MP – Debit Maxim de Intrare (lpm/gpm): 

 
Presiune  Ieș ire (bar/psi):   MP-S                  MP-T                    MP-M                   MP-L                     MP-2000              MPL-1400              MPL-2000            MPL-4000            MP-C (Cetop)       MP-F (Flanș ă) 

 
Până la 210 bar / 3,000 psi          8.0 lpm/2.11 gpm   15.0 lpm/3.96 gpm   35.0 lpm/9.25  gpm   80.0 lpm/21.13 gpm                                                                                                                                               15.0 lpm/3.96 gpm    15.0 lpm/3.96 gpm 

Până la 360 bar / 5,220 psi          8.0 lpm/2.11 gpm   15.0 lpm/3.96 gpm   35.0 lpm/9.25  gpm   80.0 lpm/21.13 gpm                                                                                                                                                15.0 lpm/3.96 gpm    15.0 lpm/3.96 gpm 

Până la 500 bar / 7,250 psi          8.0 lpm/2.11 gpm   15.0 lpm/3.96 gpm   35.0 lpm/9.25  gpm   80.0 lpm/21.13 gpm                                                                                                                                                15.0 lpm/3.96 gpm    15.0 lpm/3.96 gpm 

 
Până la 700 bar / 10,150 psi        8.0 lpm/2.11 gpm   15.0 lpm/3.96 gpm   35.0 lpm/9.25  gpm   80.0 lpm/21.13 gpm                                                                                                                                                                                 14.0 lpm/3.70 gpm 

 
Până la 800 bar / 11,600 psi         8.0 lpm/2.11 gpm   14.0 lpm/3.70 gpm   35.0 lpm/9.25  gpm   80.0 lpm/21.13 gpm 

 
Până la 1,400 bar / 20,300 psi                                                                                                                                                13.0 lpm/3.43 gpm    50.0 lpm/13.21 gpm 

 

 
Până la 2,000 bar / 29,000 psi                                                                                                                                               12.0 lpm/3.17 gpm                                        30.0 lpm/7.93 gpm 

 
Până la 2,800 bar / 40,600 psi                                                                                                                                                  10.0 lpm/2.64 gpm                                        30.0 lpm/7.93 gpm 

 
Până la 3,000 bar / 43,500 psi                                                                                                                                                 10.0 lpm/2.64 gpm                                                                           30.0 lpm/7.93 gpm 

 
 

Până la 4,000 bar / 60,000 psi                                                                                                                                                                                                                                                          30.0 lpm/7.93 gpm 
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APLICAȚIE: STRÂNGERE PIESE 

PRESIUNE DE IEȘIRE: 250 – 500 BAR 
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APPLICAȚIE: ECHIPAMENT HIDRAULIC DE MINERIT 

PRESIUNE DE IEȘIRE: 300 – 800 BAR 
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APLICAȚIE: GRUPURI HIDRAULICE 

PRESIUNE DE IEȘIRE: 500 – 2,500 BAR 
2,000 bar 

 
 

700 bar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,400 bar 800 bar
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APLICAȚIE: STRÂNGERE ȘURUBURI 

PRESIUNE DE IEȘIRE: 1,300 – 2,500 BAR 
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Hydraulic Blocks 
 

_..____     __._~-!        p 
 
 
 

~--...__-----iT 

APLICAȚIE: CAP DE FORARE HIDRAULIC  

PRESIUNE DE IEȘIRE: 500 – 700 BAR 
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APLICAȚIE: SCULE DE DEMOLARE  

PRESIUNE DE IEȘIRE: 500 – 2,800 BAR
Demolare Manuală 

Scule 500 – 700 bar 

 

Spargere Betoane 1,500 – 2,800 bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scule pentru Excavare 
700 bar
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APLICAȚIE: PRESE DE FILTRARE  

OUTPUT PRESSURE: 500 – 700 BAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Circuit bypass pentru aplicații cu debit mare: 
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APLICAȚIE: TURNARE SUB PRESIUNE 

PRESIUNE DE IEȘIRE: 400 – 800 BAR 
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APLICAȚIE: SCULE HIDRAULICE 

PRESIUNE DE IEȘIRE: 500 – 700 BAR 
 

Scule pentru Cabluri                          Scule de Tăiere 

 
 

 
 

Scule pentru ROV  
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Panouri de intensificare!



 
 

 

700 bar 

APLICAȚIE: ASAMBLARE RULMENȚI & ROȚI 

PRESIUNE DE IEȘIRE: 2,500 – 4,000 BAR 
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APLICAȚIE: TESTARE HIDRAULICĂ  

PRESIUNE DE IEȘIRE: 300 – 2,000 BAR 
Testarea trenului de aterizare 

(A380 @12 mil. cicluri) 

 
 

Testare cilindri 

Testare la Înaltă  Presiune 
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INTENSIFICATORII SCANWILL PE SCURT… 
 

Caracteristici 
 
 

 Înaltă presiune exact în 

punctul dorit 
 

 Înaltă presiune 

obținută din joasă 

presiune 
 

 Presiune redusă în 

majoritatea punctelor 
 

 Presiune redusă la 

intrarea în intensificator 
 

 Intensificatorii sunt 

componente compacte 
 

 Intensificator montat 

direct pe cilindru 
 

 Adăugați 

intensificatorii  

Scanwill  
 

     Supapă de bypass       
 inclusă 

Avantaje 
 
 

 Presiune de operare în 

sistem redusă 
 

 Utilizați pompa deja 

instalată 
 

 Durată de viață 

crescută a 

componentelor  
 

 Utilizați furtunuri, țevi 

& supape standard 
 

 Ușor de integrat în 

spații înguste 
 

 Nu este nevoie de extra 

tubulatură sau 

componente speciale 
 

 Utilizați echipamentul 

existent  
 

 Debit maxim 

disponibil la 

presiunea pompei 

Beneficii 
 

 

 Reduceri energetice 

pe ansamblul sistem 
 

 Nu sunt necesare 

componente de î.p. 

scumpe  
 

 Costuri reduse 

la mentenanță 
 

 Cost redus per sistem 

& siguranță crescută 
 

 Reduceri de 

cost la instalare 
 

 Reducere a costului și 

spațiului de instalare 

 Operare rapidă până când  
 este atinsă presiunea mare  
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S.C. HIDRAULICA INDUSTRIAL S.R.L. str. Santăului nr.1 Oradea, Bihor, Romania 
 

www.hidraulica-center.ro office@hidraulica-center.ro Tel: 0755397267; 0745086946; 
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