
AGREGAT FILTRARE FA 5000-2 24V

Descrierea instalatie:

Unitatea FA 5000-2 24V este un dispozitiv portabil pentru microfiltrarea și curățarea 
temeinică a uleiului hidraulic, utilizat atat la instalatii hidraulice clasice, cat si la angrenaje 
speciale, turbine și de procesare, adaptat pentru a îndepărta impuritățile solide foarte fine (> 1 
micron) și pentru a elimina apa.

Date tehnice:

Capacitatea pompei: până la 5,5 l/min ( ulei ISO 46 la 40 ° C)
Puritate atinsă: max. 12/09/6 conform ISO 4406
Motor: actionare la 24 Vcc
Pompă: cu roti dintate
Finete de filtrare: 1 micron
Număr de filtre pentru curățare profundă: 2
Vâscozitate medie: de la 10 la 220 cSt
Conexiuni: 1/2“
Presiune maxima: 10 bar
Temperatura maxima: 60 grade C.
Posibilitatea de a instala un contor de particule: DA

Unitate de filtrare FA 5000-2 cu două carcase de filtru

Instalația include:
 2 carcase de filtrare profundă
 Manometru de indicare a colmatarii filtrelor
 2 cartușe filtrante incluse
 Furtun de aspiratie 1/2“ 
 Furtun de scurgere 1/2”
 Supapă de presiune de siguranță ( presiune de deschidere 4 bar )
 Furtun by-pass pentru siguranță la pompă
 Prefiltru din țesătură pentru îndepărtarea murdăriei grosiere
 Cutie actionare electrica
 Întrerupător de siguranță 
 Cadru de oțel pentru transportul ușor al unității de filtrare
 Operare simplă prin buton de pornire/oprire
 Dimensiuni: L: 60 cm x l: 40 cm x H: 35 cm



 Frecvența de înlocuire a cartuşului

 Intervalul de înlocuire a cartușului depinde de mulți factori, in primul rand de gradul de 
contaminare a uleiului și de conținutul de apă.

 Semnalul de înlocuire a cartuşelor este:

 Creșterea de presiune de 1 bar comparativ cu presiunea de ieșire
 Funcționarea cartusului timp de cel puțin 200 de ore.

 Cartușe folosite: filtre DSFC pentru curățare profundă (FA2)

FA-5000-2-5-24V  Unitate de filtrare FA-5000-2-5-24V cu filtru magnetic si contor de

particule.




	​ AGREGAT FILTRARE FA 5000-2 24V

